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1 Einfligen in App-Datenbank - Testlauf 1 (2013-06-29)

In dieser Testdurchfiihrung wird getestet, dass in der Datenbank des Clients die korrekten Daten
gespeichert werden. Dabei sollen Daten nur gespeichert werden, wenn die GPS-Position und der
Zeitpunkt bekannt sind.

Dieser Testlauf beschreibt den Versuch einen korrekten Datensatz in der Datenbank zu speichern.
Art des Test: Abnahmetest
Ausgefiihrte Testfille: (7400)

Beteiligte Tester: Julian Troegel
Abgedeckte Funktionen: (F'50), (F'60)

1.1 Testumgebung

Die Testfille werden unter Eclipse auf einem Android-Mobilgeréit oder dem von Eclipse bereitge-

stellten Android-Emulator durchgefiihrt. Die Auswertung der JUnit-Tests erfolgt in Eclipse.

1.2 Testprotokoll

Testfall (T400)
Tester Julian Troegel
Eingaben Es miissen zuerst ein Datenbankobjekt, um auf diesen Daten ein-

fiigen zu konnen, und ein DBDataSet, da dieser Datensatz in der
Datenbank eingefiigt werden, erstellt werden. Damit ein Daten-
satz gespeichert werden kann, missen die GPS-Position und der
Zettpunkt bekannt sein. Um dieses zu erkennen, miissen sowohl
Longitude, als auch Latitude einen Wert besitzen, der grofier als
-1000 ist und der Zeitpunkt muss einen positiven Wert besitzen.
Longitude: 10.86533 ( > -1000); Latitude: -5.686135 ( > -1000);
Zeitpunkt: 84645351 ( > 0)
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Soll - Reaktion Dugrch das Einfiigen erhdlt man die von der Datenbank automa-
tisch generierte id, des eingefiigten Datensatzes. Je nachdem wie
viele Datensdtze schon vorher in der Datenbank sind, wird die 1D
einen grofieren Wert haben. Wenn der Datensatz nicht eingefiigt
wird, st die ID -1.

Die ID des Eingefiigten Datensatz soll echtgrifier 0 sein.

Ist - Reaktion Es wurde gepriift, ob ID > 0 ist. Das Ergebnis ist true.
Ergebnis Der Test lief erfolgreich. Die Daten wurden in der Datenbank ein-
gefiigt.

1.3 Zusammenfassung

Da die nachfolgenden Testdurchfiihrungen diesem Test entsprechen, nur mit anderen Eingabe-

daten, wird die Zusammenfassung in Abschnitt 4.3 erldutert.
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2 Einfagen in App-Datenbank - Testlauf 2 (2013-06-29)

In dieser Testdurchfiihrung wird getestet, dass in der Datenbank des Clients die korrekten Daten
gespeichert werden. Dabei sollen Daten nur gespeichert werden, wenn die GPS-Position ist und
der Zeitpunkt bekannt sind.

Dieser Testlauf beschreibt den Versuch einen nicht giiltigen Datensatz auch nicht in der Daten-

bank zu speichern. Dabei ist weder die GPS-Position, als auch die Zeit bekannt.
Art des Test: Abnahmetest
Ausgefiihrte Testfalle: (7400)

Beteiligte Tester: Julian Troegel
Abgedeckte Funktionen: (F50), (F'60)

2.1 Testumgebung

Die Testfille werden unter Eclipse auf einem Android-Mobilgerdt oder dem von Eclipse bereitge-

stellten Android-Emulator durchgefiithrt. Die Auswertung der JUnit-Tests erfolgt in Eclipse.

2.2 Testprotokoll

Testfall (T400)
Tester Julian Troegel
Eingaben Es miissen zuerst ein Datenbankobjekt, um auf diesen Daten ein-

fiigen zu konnen, und ein DBDataSet, da dieser Datensatz in der
Datenbank eingefiigt werden, erstellt werden. Damit ein Daten-
satz gespeichert werden kann, missen die GPS-Position und der
Zeitpunkt bekannt sein. Um dieses zu erkennen, miissen sowohl
Longitude, als auch Latitude einen Wert besitzen, der grofier als
-1000 ist und der Zeitpunkt muss einen positiven Wert besitzen.
Longitude: -1000; Latitude: -1000; Zeitpunkt: -1 ( < 0)
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Soll - Reaktion Dugrch das Einfiigen erhdlt man die von der Datenbank automa-
tisch generierte id, des eingefiigten Datensatzes. Je nachdem wie
viele Datensdtze schon vorher in der Datenbank sind, wird die 1D
einen grofieren Wert haben. Wenn der Datensatz nicht eingefiigt
wird, st die ID -1.

Die ID des eingefiigten Datensatzes soll -1 sein.

Ist - Reaktion Es wurde gepriift, ob ID = -1 ist. Das Ergebnis ist true.
Ergebnis Der Test lief erfolgreich. Die ID = -1 und kann damit keine in der

Datenbank legitime ID sein. Die Daten wurden also nicht in der

Datenbank eingefiigt.

2.3 Zusammenfassung

Da die nachfolgenden Testdurchfithrungen diesem Test entsprechen, nur mit anderen Eingabe-

daten, wird die Zusammenfassung in Abschnitt 4.3 erldutert.
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3 Einfuigen in App-Datenbank - Testlauf 3 (2013-06-29)

In dieser Testdurchfiihrung wird getestet, dass in der Datenbank des Clients die korrekten Daten
gespeichert werden. Dabei sollen Daten nur gespeichert werden, wenn die GPS-Position ist und
der Zeitpunkt bekannt sind.

Dieser Testlauf beschreibt den Versuch einen nicht giiltigen Datensatz auch nicht in der Daten-
bank zu speichern. Dabei ist die GPS-Position, nicht bekannt, aber dafiir die Zeit.

Art des Test: Abnahmetest
Ausgefiihrte Testfalle: (7400)

Beteiligte Tester: Julian Troegel
Abgedeckte Funktionen: (F50), (F'60)

3.1 Testumgebung

Die Testfille werden unter Eclipse auf einem Android-Mobilgerdt oder dem von Eclipse bereitge-

stellten Android-Emulator durchgefiithrt. Die Auswertung der JUnit-Tests erfolgt in Eclipse.

3.2 Testprotokoll

Testfall (T400)
Tester Julian Troegel
Eingaben Es miissen zuerst ein Datenbankobjekt, um auf diesen Daten ein-

fiigen zu konnen, und ein DBDataSet, da dieser Datensatz in der
Datenbank eingefiigt werden, erstellt werden. Damit ein Daten-
satz gespeichert werden kann, missen die GPS-Position und der
Zeitpunkt bekannt sein. Um dieses zu erkennen, miissen sowohl
Longitude, als auch Latitude einen Wert besitzen, der grofier als
-1000 ist und der Zeitpunkt muss einen positiven Wert besitzen.
Longitude: -1000; Latitude: -1000; Zeitpunkt: 1 ( > 0)
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Soll - Reaktion Dugrch das Einfiigen erhdlt man die von der Datenbank automa-
tisch generierte id, des eingefiigten Datensatzes. Je nachdem wie
viele Datensdtze schon vorher in der Datenbank sind, wird die 1D
einen grofieren Wert haben. Wenn der Datensatz nicht eingefiigt
wird, st die ID -1.

Die ID des Eingefiigten Datensatz soll -1 sein.

Ist - Reaktion Es wurde gepriift, ob ID = -1 ist. Das Ergebnis ist true.
Ergebnis Der Test lief erfolgreich. Die ID = -1 und kann damit keine in der

Datenbank legitime ID sein. Die Daten wurden also nicht in der

Datenbank eingefiigt.

3.3 Zusammenfassung

Da die nachfolgende Testdurchfiihrung diesem Test entsprechen, nur mit anderen Eingabedaten,

wird die Zusammenfassung in Abschnitt 4.3 erldutert.
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4 Einfagen in App-Datenbank - Testlauf 4 (2013-06-29)

In dieser Testdurchfiihrung wird getestet, dass in der Datenbank des Clients die korrekten Daten
gespeichert werden. Dabei sollen Daten nur gespeichert werden, wenn die GPS-Position ist und
der Zeitpunkt bekannt sind.

Dieser Testlauf beschreibt den Versuch einen nicht giiltigen Datensatz auch nicht in der Daten-
bank zu speichern. Dabei ist die GPS-Position bekannt, aber nicht die Zeit.

Art des Test: Abnahmetest
Ausgefiihrte Testfalle: (7400)

Beteiligte Tester: Julian Troegel
Abgedeckte Funktionen: (F50), (F'60)

4.1 Testumgebung

Die Testfille werden unter Eclipse auf einem Android-Mobilgerdt oder dem von Eclipse bereitge-

stellten Android-Emulator durchgefiithrt. Die Auswertung der JUnit-Tests erfolgt in Eclipse.

4.2 Testprotokoll

Testfall (T400)
Tester Julian Troegel
Eingaben Es miissen zuerst ein Datenbankobjekt, um auf diesen Daten ein-

fiigen zu konnen, und ein DBDataSet, da dieser Datensatz in der
Datenbank eingefiigt werden, erstellt werden. Damit ein Daten-
satz gespeichert werden kann, missen die GPS-Position und der
Zeitpunkt bekannt sein. Um dieses zu erkennen, miissen sowohl
Longitude, als auch Latitude einen Wert besitzen, der grofier als
-1000 ist und der Zeitpunkt muss einen positiven Wert besitzen.
Longitude: 0 ( > -1000); Latitude: 0 ( > -1000); Zeitpunkt: -1 (
< 0)

11
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Soll - Reaktion Dugrch das Einfiigen erhdlt man die von der Datenbank automa-
tisch generierte id, des eingefiigten Datensatzes. Je nachdem wie
viele Datensdtze schon vorher in der Datenbank sind, wird die 1D
einen grofieren Wert haben. Wenn der Datensatz nicht eingefiigt
wird, st die ID -1.

Die ID des Eingefiigten Datensatz soll = -1 sein.

Ist - Reaktion Es wurde gepriift, ob ID = -1 ist. Das Ergebnis ist true.
Ergebnis Der Test lief erfolgreich. Die ID ist = -1 und kann damit keine in

der Datenbank legitime ID sein. Die Daten wurden also nicht in

der Datenbank eingefiigt.

4.3 Zusammenfassung

Das Einfiigen von Daten in die Datenbank funktioniert wie erwartet. Es werden nur Daten
gespeichert, wenn die GPS und eine aktuelle Zeit vorhanden sind. Fehlt eins von beiden oder
beides, so werden die Datensétze nicht gespeichert.

In dem Testfall (T'400) geht es aber auch noch weiter darum, dass der Benutzer manche Daten
auswihlen kann, welche dann nicht gespeichert werden sollen. Dabei sollte iiberpriift werden,
dass auch nur die Daten gespeichert werden sollen, die der Benutzer zulésst. Dies wurde aber in
den durchgefiihrten Tests nicht iberpriift, da dazu der von Android bereitgestellte “SharedPre-
ferences* genutzt werden. Diese sind dazu da, um Benutzereinstellungen zu schreiben und lesen.

Da diese von Android bereitgestellten werden, ist dafiir kein Test notwendig.

12
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5 Funktionstest WebService uber SoapUl - Testlauf 1
(2013-06-29)

Art des Tests: Black-Box-Test/Abnahmetest

Ausgefiihrte Testfalle: (71000) mit Simulation der Server-Client-Kommunikation aus (7'100)

Beteiligte Tester: Timo Schwarz

Abgedeckte Funktionen: (F'30), (F'80), (F'90), (F'100), (F'110), teilweise (F'130)

Dieser Test enthélt unter Anderem alle Funktionen, die im Testfall (7100) ben6tigt werden,
weshalb dieser Teil als Abnahmetest parallel gefiihrt wird.

5.1 Testumgebung

Die Testfdlle wurden unter Windows 7 mithilfe von SoapUI in Version 4.5.2 iiber eine VPN-
Verbindung zum Netz der TU durchgefiihrt.

Die Funktionen wurden manuell aufgerufen.

5.2 Testprotokoll

Testfall (T'1000) und (1100)
Tester Timo Schwarz
Eingaben Registrieren eines neuen Users bzw. Login-Daten:

o Benutzername: test2@test.com

e Passwort: testpw

13



X-Map

Android-App zur qualitativen Erfassung von Mobilfunknetzen

Eingaben

Registrieren eines neuen Gerdtes:

netOp: 33333
netOpName: Purple
countryCode: gb
manufactorer: CTH
model: CTH 6

phoneType: 2

Ubertragen eines Datensalzes:

gsmSignalStrength: 28
gsmBitErrorRate: 1
networkType: 4
longitude: -23.5
latitude: 34.671
celllD: /356

lac: 5

networkOperator: 56743

netOpName: TOP

countryCode: de

timestamp: 29.06.2013 20:15

Anfordern von Gerdtedaten:

Das Anfordern von Hersteller- und Providerdaten hat jeweils keine

Hersteller: CTH

FEingabeparameter.

14
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Soll - Reaktion

Registrieren (A): Eine positive Zahl (UserID)
Login (A): Eine positive Zahl (SessionID)

Registrieren eines Mobilgerdtes (M): Eine positive
Zahl (UEID)

Dateniibertragung (M): true

Liste der Provider (W): Ein Array mit allen gespeicher-

ten Providerdaten

Liste der Hersteller (W): FEin Array mit allen gespei-

cherten Herstellerdaten

Liste der Gerdte (W): Ein Array mit allen gespeicherten

Gerdtedaten eines Herstellers

endSession (A): true

Ist — Reaktion

Zuordnung zu Klassen von Kommunikationspartnern des WebSer-
vice: A = Alle, M = Mobilgerite, W = WebApp

Registrieren (A): 1)

Login (A): 1496791628

Registrieren eines Mobilgerdtes (M): 5
Dateniibertragung (M): true

Liste der Provider(W) : Ein korrektes Array mit allen

gespeicherten Providerdaten

Liste der Hersteller (W): Ein nicht korrektes Array mit
allen gespeicherten Herstellerdaten, das Array enthielt ein
Duplikat

Liste der Gerdte (W): Eine Ezception von SoapUI

endSession (A): true

15
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Ergebnis

o Alle Funktionen aufler dem Anfordern der Liste der Herstel-

ler bzw. der Gerdte haben korrekt funktioniert.

o Beim Generieren der Herstellerliste wurde bei der Datenban-
kabfrage das Keyword DISTINCT wvergessen.

o Als Riickgabewert der Gerdteliste kommt ein mit SoapUI in-

kompatibler Datentyp zum FEinsatz.

Nacharbeiten

o Keyword DISTINCT an der richtigen Stelle in die Daten-

bankabfrage einfiigen.

o Primitiven Datentyp zur Riickgabe verwenden.

5.3 Zusammenfassung

Es wurde die Funktionsfihigkeit der vom WebService bereitgestellten Funktionen getestet.

Ein Grofiteil der getesteten Funktionen hat korrekt funktioniert. Insbesondere haben alle Funk-
tionen, die fiir die Kommunikation zwischen Mobilgeréiten und WebService essentiell sind, korrekt
funktioniert.

Als Folge des Tests werden die Riickgabetypen des WebService vereinheitlicht, sodass keine

Probleme mit eventuell unbekannten Datentypen mehr auftreten kénnen.

16
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6 Daten sammeln und Ergebnisse graphisch darstellen
- Testlauf 1 (2013-07-04)

In dieser Testdurchfithrung wird getestet, ob gespeicherte Daten korrekt visualisiert werden. Es

wird dabei zwischen den Visualisierungsarten Tabelle, XY-Graph und Google Maps unterschie-

den.

Art des Test: Integrationstest iiber die GUI
Ausgefiihrte Testfille: (7°300)

Beteiligte Tester: Sofia Ananieva, Andreas Hecker
Abgedeckte Funktionen: (F20), (F50)

6.1 Testumgebung

Die Testfille werden unter Eclipse auf einem Android-Mobilgerdt durchgefiihrt.

6.2 Testprotokoll

Testfall (T'300)
Tester Sofia Ananteva, Andreas Hecker
Eingaben Nach dem Start der Applikation wird das Speichern von Datensdt-

zen unter Einstellungen aktiviert und in gewissen Intervallen oder

Echizeit gemessen.

Soll - Reaktion

Die gemessenen Datensdtze werden in der Datenbank gespeichert.

Sie sind anschlieflend in allen Visualisierungsarten sichtbar.

Ist - Reaktion

Es wurden 8 Datensdtze in der Datenbank gespeichert. Die Daten-

sdtze sind in allen Visualisierungsarten sichtbar und korrekt.

Ergebnis

Der Test verlief erfolgreich.

17
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6.3 Zusammenfassung

Die Visualisierung in der Tabelle verlief erfolgreich. Alle gemessenen Daten werden korrekt

dargestellt.

: Time: Signal Strength: Bit Error Rate:
04.07.2013, 17:44:45 -91
04.07.2013, 17:43:47 -79
04.07.2013, 17:42:39 -81
04.07.2013,17:41:45 -87
04.07.2013, 17:40:41 -81
04.07.2013, 17:39:47 -85
04.07.2013,17:37:19 =77
04.07.2013, 17:36:25 -91

= IN|jW||OW|JO|~]|00
(el [l fenl [l fen '} Fen 'l Fen ) Nen]

Abbildung 6.1: Visualisierung in einer Tabelle (F20)

18
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Die Visualisierung im XY-Graph verlief erfolgreich. Die Signalstirke wird zeitlich korrekt dar-
gestellt.

Abbildung 6.2: Visualisierung in einem XY-Graph (F20)

19
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Die Visualisierung in Google Maps verlief erfolgreich. Die Position der Marker entspricht der
Position beim Testen. Die Farbe der Marker wird entsprechend der Signalstirke dargestellt.

Beim Anklicken der Marker wird die zugehdrige Signalstirke eingeblendet. Die angezeigten Si-
gnalstirken entsprechen den Werten der anderen Visualisierungsarten.

=
1)
o
®
)

-85

Werder

GOOSIQ v'Marker

g ) !

Abbildung 6.3: Visualisierung in Google Maps (F'20)
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7 Applikation an 6 unabhangige Personen verteilt -
Testlauf 1 (2013 - 07 - 06)

In dieser Testdurchfiihrung priifen externe Nutzer die Funktionalitit der Applikation und geben
ein abschlieffendes Feedback. Dabei kommen die unabhingigen Personen aus verschiedenen Ge-
bieten Deutschlands.

Art des Tests: Abnahmetest
Ausgefiihrte Testfille: (7100), (7200), (T'300) Fall [Anwendung|, (7'400), (7'600), (7°'800)

Beteiligte Tester: (bislang) Sofia Ananieva, Andreas Hecker
Abgedeckte Funktionen: (F'10) - (F'100)

7.1 Testumgebung

Die Testfille wurden (bislang) auf einem HTC One, Sony Xperia Z, Samsung Galaxy Nexus,

Samsung Nexus S, Samsung S2 und Samsung S4 getestet.

7.2 Testprotokoll

Testfall (T'100), (7200), (T'300) Fall [Anwendung/, (T400), (71600),
(T°'800)

Tester Sofia Ananieva, Andreas Hecker und 6 unabhingige Personen

Eingaben Nach dem Start der Applikation werden alle bereitgestellten Funk-

tionalititen der App genutzt.

Soll - Reaktion Reaktion: Messung, Visualisierung und nutzerdefinierte FEinstel-

lungen auf der App sowie Registrierung und Anmeldung am

WebService funktioniert.

21
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Ist - Reaktion

Positives Feedback:
o Funktionalitdt ist vorhanden.
o Optisch stimmige GUL
o Intuitive Nutzung.
Negatives Feedback:

o Kein Nutzen bei Registrierung.

e ‘Sync Now’ Button schwer zu finden.

Ergebnis

Der Test verlief erfolgreich.

7.3 Zusammenfassung

Die unabhéngigen Personen waren zufrieden mit der Funktionalitit und Nutzeroberfliche der

App. Messung und Visualisierung auf der App sowie Registrierung und Anmeldung am WebSer-

vice verliefen erfolgreich. Vom Nutzer vorgenommene Einstellungen, beispielsweise zur Intervall-

hiufigkeit der Messung, wurden {ibernommen. Gelobt wurden insbesondere die Visualisierungs-

moglichkeiten der Messungen sowie die intuitive Nutzung der App.

In kommender Zeit soll es erm&glicht werden, sich nach einer Registrierung per App auf der

Webseite der Webapplikation anzumelden und alle eigenen iibermittelten Messdaten iiber Goo-

gleMaps auszuwerten. Administratoren kénnen Messdaten aller Nutzer auswerten.
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8 Daten messen - Testlauf 1 (2013-07-09)

In dieser Testdurchfithrung wird getestet, ob Daten gemessen werden und danach auf dem Smart-

phone vorhanden sind.
Art des Test: Integrationstest iiber die GUI
Ausgefiihrte Testfille: (17°800)

Beteiligte Tester: Andreas Hecker, Sofia Ananieva
Abgedeckte Funktionen: (F'10)

8.1 Testumgebung

Die Testfille werden unter Eclipse auf einem Android-Mobilgerit durchgefiihrt.

8.2 Testprotokoll

Testfall (T'800)
Tester Andreas Hecker, Sofia Ananieva
Eingaben Nach dem Start der Applikation wird das Messen von Datensdlzen

unter Einstellungen aktiviert und in bestimmten Intervallen oder

i Echtzeil gemessen.

Soll - Reaktion Die gemessenen Datensdtze werden in der Datenbank gespeichert.
Sie sind anschlieflend in allen Visualisierungsarten sichtbar. Die
Messungen kénnen wvariabel sein und sind ortsgebunden durch
Lingen- und Breitengrad. Im Startbildschirm sind “on-the-fly“ An-
derungen der Statuswerte zum Empfang beobachtbar, beispielsweise

die Signalstarke.

Ist - Reaktion Die gemessenen Datensdtze sind variabel und in der Tabelle ent-
sprechend eines bestimmten Intervalls (In diesem Testfall wurde
die Messung ’Echtzeit’ gewdhlt) festgehalten. Die Statuswerte im

Startbildschirm verdndern sich in kurzen Abstanden.

Ergebnis Der Test verlief erfolgreich.
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8.3 Zusammenfassung

Das Messen der Daten verlief erfolgreich. Auf der Hauptseite werden alle gemessenen Daten

korrekt dargestellt und in Echtzeit aktualisiert.

Logout Logout

Settings Settings

Visualization Visualization

Status

Signal Strength: -105dB
Bit Error Rate: 0

Latitude: 52.26931252
Longitude: 10.52369106
Operator: 02 - de

Status

Signal Strength: -85dB
Bit Error Rate: 0

Latitude: 52.26929882
Longitude: 10.52368819
Operator: 02 - de

Local Area Code: 10212
Manufacturer: LGE

Model: Nexus 4

Last Sync: 09.07.2013, 15:56:40

> o

Local Area Code: 10212
Manufacturer: LGE

Model: Nexus 4

Last Sync: 09.07.2013, 15:56:40

> o

Abbildung 8.1: MainActivity (F'10)
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In der Visualisierung 'Tabelle’ ist zu erkennen, dass sich die gemessene Empfangsstirke im Laufe

der Zeit verdndert.

: Time:

09.07.2013, 15:52:29
09.07.2013, 15:52:26
09.07.2013, 15:52:22
09.07.20133, 15:52:20
09.07.2013, 15:52:17
09:07: 20153, 15:52:113
09.07.2013, 15:52:10
09.07.2013, 15:52:07
09.07.2013, 15:52:05
09.07.2013, 15:51:47
09.07.2013, 15:51:41

09.07.2013, 15:51
09.07.2013, 15:51
09:0/. 2013, 15:51
09.07.2013, 15:51
09.07.2013, 15:51
09.07.2013, 15:51
09.07.2013, 15:51
09.07.2013, 15:51

T80 20103, 18318
1
07
04
02

09:0/7.2013; 15:51
09.07.2013, 15:51
09.07.2013, 15:51
09.07.2013. 15:51

N

2l
36
34
132
L)
26
22
19

16

-95
=99

=94
-91
-87
=95
=94
=y
=95
-89
Ly
=7y
Ly
-89
sl
=2y
=34
=95
=2l
=95
=93

Signal Strength: Bit Error Rate:

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Abbildung 8.2: Visualisierung in einer Tabelle (F'10)
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9 Loschen von Datensatzen - Testlauf 1 (2013-07-08)

In dieser Testdurchfithrung wird getestet, dass bei der Uberschreitung der maximal eingestellten
Datenbankgréfie der App so viele der dltesten Datensétze geloscht werden, bis die Datenbank

die maximale Speichergrofie wieder unterschreitet.

Beispiel:

Art des Tests: Abnahmetest

Ausgefiihrte Testfille: (7600)

Beteiligte Tester: Julian Troegel

Abgedeckte Funktionen: (F'40), (F50), (F60)

9.1 Testumgebung

Der Testfall wird unter Eclipse auf einem von FEclipse bereitgestellten Android-Emulator durch-
gefiihrt. Die Datenbank in der App auf dem Emulator wurde mit “Dummy“-Daten gefiillt, damit

sie voll ist.

9.2 Testprotokoll

Testfall (T'600)
Tester Julian Troegel
Eingaben Zu diesem Test qibt es keine direkten Eingaben. Die Datenbank

der App muss von der Speichergrofe kurz vor der Uberschreitung
der mazimalen Datenbankgrifie sein und es muss ein Datensatz
eingefiigt werden, so dass die Datenbank die mazimale Gréfle tiber-
schreitet.

In diesem Test betragen die maximal eingestellte und die aktuelle
Datenbankgrifle 10485760 Bytes (10 MByte). Die Datenbank ist

also voll gefihlt. Auflerdem wird ein neuer Datensatz in der Da-

tenbank gespeichert.
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Soll - Reaktion

Die Datenbankgrifie betrigt nach dem Einfiigen des neuen Daten-
satzes wieder die mazimal eingestellte Datenbankgrofie. Die dltes-

ten Datensdtze wurden geléschi.

Ist — Reaktion

Die Datenbankgroke betragt nach dem Einfligen 10485760 Bytes.
Es wurde neben dem Einfiigen ein Datensatz geloscht. Dass der
geloschte Datensatz der dlteste Datensatz ist, ist nicht testbar.
Da es sich um einen Android-Methodenaufruf auf die Datenbank
handelt, ist die Korrektheit aber sichergestellt.

Ergebnis

Der Test verlief erfolgreich. Die Datenbank tberschreitet beim Ein-
fiigen eines Datensatzes nicht die Maximalgrofie. Es wird die da-

zugehdrige Anzahl von Datensdtzen geléschi.

9.3 Zusammenfassung

Der Test verlief erfolgreich. Die Datenbank iiberschreitet nicht die maximaleingestellte Daten-

bankgroke es wird dafiir gesorgt, dass sobald die Gréfe iiberschritten wird, so lange Daten

geléscht werden, bis sie darunter liegt.

Der Vorgang kann aber sehr lange dauern, da immer nur ein Datensatz auf einmal geltscht

wird. Wenn der Unterschied von aktueller und maximaler Datenbankgrofie sehr groff ist, miissen

mehrere Datensétze jeweils einzeln und nacheinander geléscht werden.
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10 Loschen von Datensatzen - Testlauf 2 (2013-07-09)

In dieser Testdurchfithrung wird getestet, dass bei der Uberschreitung der maximal eingestellten
Datenbankgréfie der App so viele der dltesten Datensitze geloscht, bis die Datenbank die maxi-
male Speichergréfie wieder unterschreitet. Dabei stellt der Benutzer die maximale Speichergrofe

auf eine unter der aktuell liegenden Gréfse ein.

Beispiel:

Art des Tests: Abnahmetest

Ausgefiihrte Testfille: (7'600)

Beteiligte Tester: Julian Troegel

Abgedeckte Funktionen: (F40), (F50), (F'60)

10.1 Testumgebung

Der Testfall wird unter Eclipse auf einem von Eclipse bereitgestellten Android-Emulator durch-
gefiihrt. Die Datenbank in der App auf dem Emulator wurde mit “Dummy*“-Daten gefiillt, damit

sie voll ist.

10.2 Testprotokoll

Testfall (T'600)
Tester Julian Troegel
Eingaben Die aktuell mazimale Datenbankgrofie betragt 52428800 Bytes (50

MByte) und die aktuelle Datenbankgriofie betrigt 13557760 Bytes.
Die mazimale Datenbankgrofie wird auf 10 MByte (10485760 By-
tes) gesenkt.

Soll - Reaktion Die Datenbankgrifie betragt 10485760 Bytes. Es wurden nur die

dltesten Datensdtze geloschi.

28



X-Map

Android-App zur qualitativen Erfassung von Mobilfunknetzen

Ist — Reaktion Die Datenbankgréfe betrigt nach dem Einstellen 10485760 Bytes.
Es wurden also mehrere Datensétze geloscht. Dass der geldschte
Datensatz der dlteste Datensatz ist, ist nicht testbar. Da es sich
um einen Android-Methodenaufruf auf die Datenbank handelt, ist

die Korrektheit aber sichergestellt.

Ergebnis Der Test verlief erfolgreich. Die Datenbank tberschreitet bei der
Einstellungsinderung der mazximalen Datenbankgréfie die Mazi-

malgréfe. Fs wird die dazugehdrige Anzahl von Datensdtzen ge-

loscht, bis die Grifie unter der eingestellten liegt.

10.3 Zusammenfassung

Der Test verlief erfolgreich. Die Datenbank iiberschreitet nicht die maximal eingestellte Da-
tenbankgrofie es wird dafiir gesorgt, dass sobald die Grofie iiberschritten wird, so lange Daten
geltscht werden, bis sie darunter liegt.

Der Vorgang kann aber sehr lange dauern, da immer nur ein Datensatz auf einmal gelGscht
wird. Wenn der Unterschied von aktueller und maximaler Datenbankgréfie sehr groff ist, miissen

mehrere Datensétze jeweils einzeln und nacheinander geléscht werden.
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11 GUI-Funktionalitat - Testlauf 1 (2013 - 07 - 09)

In dieser Testdurchfiihrung wird die korrekte Anwendung der GUI getestet.

Art des Tests: Abnahmetest

Ausgefiihrte Testfille: (77100), (7200), (7'300) Fall [Anwendung]|, (7400), (T'600), (7'800)
Beteiligte Tester: Julian Troegel, Timo Schwarz
Abgedeckte Funktionen: (F'10) - (F'100)

11.1 Testumgebung

Die Testfille der GUI wurden auf einem HTC One mit Android 4.1 und auf einem Samsung
Galaxy Ace mit Android 2.3.5 getestet.

11.2 Testprotokoll

Testfall (T'100), (7200), (T'300) Fall [Anwendung], (T400), (71600),
(T'800)

Tester Julian Troegel, Timo Schwarz

Eingaben Nach dem Start der Applikation werden alle enthaltenden GUI-

Funktionalititen der App getestet.

Soll - Reaktion

Jedes GUI-Element vollfiihrt die gewiinschte Funktion, z.B. Start

einer neuen passenden Benutzeroberfliche.

Ist - Reaktion

Alle GUI-Elemente fihren die gewiinschten Operationen aus.

Die wihrend der aktiven Messung angezeigte Benachrichtigung, in
der Benachrichtigungsleiste vom Android-Betriebssystem, reagier-
te auf den Klick nicht.
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Ergebnis Der Test verlief nicht erfolgreich. Die Benachrichtigung hatte kei-
ne Klick-Funktion. Bei Klick sollte der Startbildschirm der Appli-
kation angezeigt werden. Alle anderen GUI-Funktionalititen wur-
den erfillt.

Nacharbeiten Ein Bildschirm wird in Android durch ein vom Android SDK be-
reitgestellten Intent gestartet. Der Intent der Benachrichiigung

war falsch definiert und muss passend definiert werden.

11.3 Zusammenfassung

Die GUI-Elemente reagieren alle korrekt und erfiillen das Gewiinschte. Bei der Benachrichtigung
wurden dem Intent weitere Aktionen hinzugefiigt, so dass immer der aktuell angezeigte Bild-
schirm ge6ffnet wird. Dadurch wirkte die Benachrichtigung, als ob sie keine Reaktion zeigt. Die

Aktionen wurden entfernt und die Benachrichtigung 6ffnet auf Klick die Applikation.
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12 Datenuibertragungs- und Speichertest - Testlauf 1
(2013 - 07 - 09)

Dieser Test iiberpriift das korrekte Zusammenspiel aller fiir die Datenspeicherung auf dem Server

notwendigen Funktionen.

Art des Tests: Abnahmetest

Ausgefiihrte Testfille: (7500)

Beteiligte Tester: Timo Schwarz, Julian Troegel
Abgedeckte Funktionen: (F'30), (F'110)

Hinweis: Das Pass-Kriterium, dass identische Datensitze nicht zwei mal in der Datebank des
WebService eingetragen werden diirfen, ist nicht mehr giiltig. Aus sicherheitstechnischen Griin-
den ist diese Funktion technisch nicht mehr realisierbar, da sonst die Traces eines Users genau

nachvollzogen werden kénnten.

12.1 Testumgebung

Der Test wurde nacheinander mit verschiedenen Android-Handys mit der X-Map-App iiber eine
stabile WLAN-Verbindung durchgefiihrt. Die Datenbank wurde sowohl durch direkten Zugriff
als auch durch die Anzeige der zuletzt eingefiigten Werte liber die WebApp iliberwacht.

12.2 Testprotokoll

Testfall (T'’500)
Tester Timo Schwarz, Julian Troegel
Eingaben In den Handys wurde zundchst die automatische Datentibertragung

unterbunden und der Modus ,,Echtzeitmessung® eingestellt, um ei-
ne signifikante Menge an Daten anzusammeln. Sobald sich eine
angemessene Menge (mindestens 50 Messwerte) angesammelt hat-

te, wurde die Option ,Jetzt synchronisieren® gewdhlt.

Soll - Reaktion Datensitze tauchen, nachdem die Handys das Ende der Ubertra-
gung melden, in der Datenbank und in der WebApp auf.
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Ist - Reaktion

Keine Abweichung zur Soll-Reaktion

Ergebnis

Test erfolgreich

12.3 Zusammenfassung

Mit verschiedenen Handys wurde nacheinander die Ubertragung echter Datensiitze getestet.

Dabei gab es keinerlei Probleme oder Auffélligkeiten. Alle Tests mit allen Handys waren voll-

umfinglich erfolgreich.
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13 Nachfolgetest WebService Gber SoapUl - Testlauf 1
(2013-07-10)

Dieser Test ist als direkter Nachfolgetest zu Kapitel 5, Funktionstest WebService iiber SoapUl
- Testlauf 1 (2013-06-29), konzipiert. Es werden lediglich die Funktionen fiir das Anfordern von

Hersteller- und Geriite-Arrays getestet, welche im erwdhnten Testlauf fehlschlugen.

Art des Tests: Black-Box-Test

Ausgefiihrte Testfille: (71000)

Beteiligte Tester: Timo Schwarz

Abgedeckte Funktionen: keine komplett, Teilfunktionen von (F'130)

13.1 Testumgebung

Die Testfille wurden unter Windows 7 mithilfe von SoapUl in Version 4.5.2 durchgefiihrt. Im
Gegensatz zum vorherigen Test ist kein VPN mehr nétig.

Die Funktionen wurden manuell aufgerufen.

13.2 Testprotokoll

Testfall (T'1000)
Tester Timo Schwarz
Eingaben Anfordern von Gerdtedaten:

e Hersteller: HTC

Das Anfordern von Herstellerdaten hat keine Eingabewerte.
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Soll - Reaktion

Liste der Hersteller: Fin Array mit ollen gespeicherten
Herstellerdaten

Liste der Gerdte: Fin Array mit allen gespeicherten Ge-

ratedaten eines Herstellers

Ist — Reaktion

Liste der Hersteller: Fin Array mit allen gespeicherten
Herstellerdaten

Liste der Gerdte: Fin Array mit allen gespeicherten Ge-

ratedaten eines Herstellers

Ergebnis

Alle

Funktionen wurden einwandfrei ausgefiihrt.

13.3 Zusammenfassung

Die nachgetesteten Funktionen arbeiten nun exakt wie geplant. Somit kénnen die vorgenomme-

nen Anderungen seit dem besagten Test als Erfolg angesehen werden.
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14 Integration von Client und WebService - Testlauf 1
(2013 -07 -10)

Bei dieser Testdurchfiihrung wird getestet, ob die Daten, die von der einen Komponente kor-
rekt versendet werden bei der anderen Komponente und bei der Ubertragung nicht verdindert

werden.

Art des Tests: Integrationstest

Ausgefiihrte Testfille: (7900)

Beteiligte Tester: Andreas Bauerfeld

Abgedeckte Funktionen: (F'30)+(F'110) ,(F80)+(F'100),(F90)

14.1 Testumgebung

Dieser Testfall wird durch Logcat von Eclipse auf Clientseite und Wireshark auf Serverseite

ausgefiihrt

14.2 Testprotokoll

Testfall (T900)
Tester Andreas Bauerfeld
Eingaben Auf einem Android-Mobilgerdt wird X-Map gestartet und im Regis-

terformular die E-Mail-Adresse test@test.de als Benutzerkennung
und testpassword als Passwort zweimal zur Registrierung eingege-

ben.

Soll - Reaktion Die auf LogCat und Wireshark gleichzeitig schrittweise sichtbaren

Nachrichten sind dieselben. Sie enthalten die gleichen Daten.

Ist — Reaktion Das Benutzerkonto wurde auf dem WebService erstellt und die ei-
genen Testdaten wurden dem WebService korrekt und vollstindig

ubermittelt.

Ergebnis Test erfolgreich
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14.3 Zusammenfassung

Das Anlegen des Benutzerkontos wurde erfolgreich durchgefiihrt. Wahrend der Registrierung hat
die Uberwachung von LogCat und Wireshark gezeigt, dass die zuvor auf dem Client eingegebenen
Daten denen entsprechen, die hinterher auf dem WebService ankamen, und bei der Ubertragung

keinerlei Daten verdndert wurden.
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15 Integration von Client und WebService - Testlauf 2
(2013 -07 -10)

Bei dieser Testdurchfiihrung wird getestet, ob die Daten, die von der einen Komponente kor-
rekt versendet werden bei der anderen Komponente und bei der Ubertragung nicht verdindert

werden.

Art des Tests: Integrationstest

Ausgefiihrte Testfille: (177900)

Beteiligte Tester: Andreas Bauerfeld, Julian Troegel
Abgedeckte Funktionen: (F'30)+(F'110) ,(F80)+(F'100),(F90)

15.1 Testumgebung

Dieser Testfall wird durch Logcat von Eclipse auf Clientseite und Wireshark auf Serverseite

ausgefiihrt

15.2 Testprotokoll

Testfall (T900)
Tester Andreas Bauerfeld, Julian Troegel
Eingaben Auf einem Android-Mobilgerdt wird X-Map gestartet und die E-

Majil-Adresse test@test.de ist schon registriert. Im Anmeldeformu-
lar wird die E-Mail-Adresse test@test.de als Benutzerkennung und
testpassword als Passwort zur Anmeldung eingegeben. Nach erfolg-

reichem Login beginnt die Datentibertragung.

Soll - Reaktion Die auf LogCat und Wireshark gleichzeitig schrittweise sichtbaren
Nachrichten sind dieselben. Sie enthalten die gleichen Daten. Der

Benutzer ist angemeldet.

Ist — Reaktion Der Benutzer wurde angemeldet und die eigenen Testdaten wurden

dem WebService korrekt und vollstindig tbermittelt.

Ergebnis Test erfolgreich
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15.3 Zusammenfassung

Das Anmelden eines Benutzers wurde erfolgreich durchgefithrt. Wahrend der Registrierung hat
die Uberwachung von LogCat und Wireshark gezeigt dass die zuvor auf dem Client eingegebenen
Daten denen entsprechen die hinterher auf dem WebService ankamen und bei der Ubertragung

keinerlei Daten verdndert wurden.
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16 Integration von Client und WebService - Testlauf 3
(2013 -07 -10)

Bei dieser Testdurchfiihrung wird getestet, ob die Daten, die von der einen Komponente kor-
rekt versendet werden bei der anderen Komponente und bei der Ubertragung nicht verdindert

werden.

Art des Tests: Integrationstest

Ausgefiihrte Testfille: (177900)

Beteiligte Tester: Andreas Bauerfeld, Julian Troegel
Abgedeckte Funktionen: (F'30)+(F'110) ,(F80)+(F'100),(F90)

16.1 Testumgebung

Dieser Testfall wird durch Logcat von Eclipse auf Clientseite und Wireshark auf Serverseite

ausgefiihrt

16.2 Testprotokoll

Testfall (T900)
Tester Andreas Bauerfeld, Julian Troegel
Eingaben Auf einem Android-Mobilgerat wird X-Map gestartet, der Benutzer

15t angemeldet und hat Daten gemessen und lokal gespeichert. Es
wird eine Ubertragung zum WebService gestartet. Es beginnt die

Datentibertragung.

Soll - Reaktion Die auf LogCat und Wireshark gleichzeitig schrittweise sichtbaren
Nachrichten sind dieselben. Sie enthalten die gleichen Daten.
Ist — Reaktion Das LogCat und Wireshark zeigen die gleichen Nachrichten. Die

Daten wurden dem WebService korrekt und vollstindig tibermittelt.

Ergebnis Test erfolgreich
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16.3 Zusammenfassung

Die Uberwachung von LogCat und Wireshark zeigen, dass die zuvor auf dem Client eingegebenen
Daten denen entsprechen, die hinterher auf dem WebService ankamen und bei der Ubertragung
keinerlei Daten verédndert wurden. Durch die Visualisierung der vom Client gesendeten Testdaten

konnte man auf der Applikation erkennen dass es sich um die zuvor gesendeten Daten handelt.
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